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Система подачи крышек Twist Off

Производитель UNIMAC-GHERRI
Модель GG 850
Страна производителя Италия

Описание:

Магнитная  система  подачи  крышек с  бункером,  размещенным на  полу,  применяется  для
автоматической подачи крышек в автоматы Twist Off.
 
Предназначена для работы с крышками типа Regular, Medium, Deep Twist-Off, Pry-Twist, Pry-
Off, Press-on.
 
Габариты крышек:

Диаметр от 27 до 110 мм●

Высота от 5 до 18 мм●

Максимальная производительность:

до 250 крышек в минуту (15000 крышек в час) на крышках Ø 38мм RTO.●

Применяется для комплектации следующих укупорочных машин Twist Off:

Укупорочная машина для крышек Twist Off, модель GG100●

Укупорочная машина для крышек Twist Off, модель GG250●
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Бункер из нержавеющей стали, расположенный на полу, емкостью 5000 крышек Ø 38мм RTO,●

с дверцей для загрузки крышек.
Магнитный ремень для забора крышек из бункера и подачи их в сортировщик.●

Сортировщик крышек для переворота неправильно сориентированных крышек и возврата их●

в бункер.
Магнитный элеватор высотой 2650мм с регулировкой скорости, соединенный с укупорочной●

машиной  направляющим желобом  из  нержавеющей  стали.  Крышки  скользят  по  желобу
посредством гравитации.
Рама  из  нержавеющей  стали  с  панелями  из  поликарбоната  и  регулируемыми●

направляющими из нержавеющей стали для крышек всех диаметров в диапазоне от 27 до
110мм.
Машина подключается к шкафу управления укупорочной машины.●

Технические данные

Потребляемая мощность: 0,37 кВт●

Габариты: 800х1100хВ2650мм●

Вес: 200кг●

Машина  оборудована  одним  регулируемым  комплектом  оснастки  для  работы  во  всех  в●

диапазонах диаметра крышки от 27 до 110мм
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