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Укупорочная машина Twist Off

OEM ALTRAPACK
Model SV150X/Y
Country of origin Китай

Description:

Представляем  технологичную  и  доступную  альтернативу  лучшим  мировым  образцам
укупорочных  машин.

Теперь, даже при ограниченном бюджете, можно использовать лучшую технологию укупорки
Twist Off.

Линейка  укупорочных  машин  Twist  Off  серии  SV  идеально  подходит  для  большинства
производственных задач, от начальной автоматизации укупорки до высокопроизводительных
производственных линий.
Мы сделали эти машины еще лучше, реализуя длительный и богатый опыт эксплуатации и
обслуживания консервного оборудования.
Используемые  комплектующие  –  SIEMENS,  DANFOSS,  материалы  –  нержавеющая  сталь  и
сплавы, устойчивые к коррозии.

Преимущества:

Укупорка производится в паровой камере с высоким содержанием вакуума в таре после●

укупорки
Легкая регулировка под различные размеры банки и крышки без необходимости применения●
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сменной оснастки (в диапазоне одного формата)
Постоянное усилие закрутки●

Быстрая мена формата●

Легкая очистка и обслуживание●

SV150X/Y

Автоматическая машина предназначена для укупорки банок или бутылок при использовании
соответствующей оснастки металлическими крышками типа Regular Twist-Off (RTO), Deep Twist-
Off (DTO/DWO).

Базовая машина, комплектуется либо кнопочной, либо сенсорной панелью управления
SIEMENS.

Диаметр крышек от 38 до 89 мм●

Максимальная производительность 15000 шт в час на таре с крышками RTO Ø 38 мм●

Высокопроизводительная машина комплектуется напольным бункером из нержавеющей стали
с магнитным элеватором.

Описание машины:

Рама из нержавеющей стали AISI304 с регулируемыми по высоте ножками.●

Поддон из нержавеющей стали расположен под рабочей зоной, с дренажным отверстием для●

слива воды.
Верхняя головка из нержавеющей стали.●

Регулировка группы укупорки по высоте посредством съемного маховика.●

Направляющая для крышек с датчиком наличия крышки.●

Модуль подачи крышки на банку с предварительной закруткой.●

Модуль распределения пара, из нержавеющей стали, с редуктором для регулировки давления●

пара.
Модуль  укупорки  с  приводом  от  мотор-редуктора  и  укупоркой  посредством  двух●

разноскоростных ремней.
Модуль смазки укупорочных ремней водой.●

Нижние упоры для центровки и удержания банки, состоят из двух независимых роликов для●

протяжки ремней. Регулировка по высоте и ширине.
3000 мм конвейер из нержавеющей стали с цепью из нержавеющей стали шириной 114 мм.●

Накладки  для  скольжения  изготовлены  из  износостойкого  материала,  применимого  для
работы при высокой температуре. Привод от мотор-редуктора с инвертором Danfoss.
Электрический шкаф управления из нержавеющей стали с электрическими компонентами и●

PLC.
Панель управления:●

Модель   SV150X  –  кнопочная  панель  управления  с  потенциометром для  регулировки❍

скорости.
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Модель  SV150Y – сенсорная панель управления SIEMENS с PLC.❍

Бункер подачи крышек:●

Бункер из нержавеющей стали, расположенный на полу, с дверцей для загрузки крышек.❍

Магнитный ремень для забора крышек из бункера и подачи их в сортировщик.❍

Сортировщик крышек для переворота неправильно сориентированных крышек и возврата❍

их в бункер.
Магнитный элеватор, соединенный с укупорочной машиной направляющим желобом из❍

нержавеющей стали. Крышки скользят по желобу посредством гравитации.
Рама из нержавеющей стали.❍

Система вытяжки пара.●

Датчик отсутствия крышки на бутылке / банке, программируемый на остановку машины.●

Датчик затора на выгрузке для выключения машины●
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